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FUENTE DE LUZ

FUENTE DE LUZ XENÓN 300W
INSTRUMENTOS GMBH

· Bajo ruido, baja conducción de calor.

· Control electrónico de la luz mediante botones.

· Reemplazo sencillo de la lámpara

· Panel de control táctil impermeable

1

Opción de conector múltiple

Lobo, Storz, Olimpo, A
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FUENTE DE LUZ

FUENTE DE LUZ XENÓN 300W
INSTRUMENTOS GMBH

Serie Descripción

Versión única: Xenón X 300-M
Xenón X 300-A
Xenón X 300-AT

Lámpara de xenón de 300 vatios, adaptador Storz, control manual de la intensidad de la luz Lámpara 

de xenón de 300 vatios, adaptador Storz, control automático de la intensidad de la luz Lámpara de 

xenón de 300 vatios, adaptador de torreta, control automático de la intensidad de la luz

Versión de copia de seguridad: Xenón X300M-LED

Xenón X300A-LED

Xenón X300AT-LED

Lámpara de xenón de 300 vatios, lámpara LED de respaldo, control manual de 

intensidad de luz con 2 adaptadores Storz

Lámpara de xenón de 300 vatios, lámpara LED de respaldo, control automático de 

intensidad de luz con 2 adaptadores Storz

Lámpara de xenón de 300 vatios, lámpara LED de respaldo, 2 adaptadores de torreta, 

control automático de intensidad de luz

1
Datos técnicos

Lámpara: Principal:

· Lámpara de arco de xenón: 300 W

· Calidad de luz natural, 5600 K

· Vida útil: 500 horas (esperada)

Copia de seguridad (opcional):

· Lámpara LED blanca

· Calidad de luz natural, 6500 K

· Vida útil: > 20.000 h

Conexión de guía de luz: · Adaptador Storz, Wolf, Olympus o torreta

Rango de tensión (consumo de corriente): 
Frecuencia:
Protección del dispositivo:

Entrada de vídeo (opcional):

· 100-240 V (fuente de luz de 300 W: 370 VA)
· 50-60Hz
· 2x T6,3A
· 1x Video (solo versión automática)

Clase de protección (según IEC 60601-1): Clase 

de seguridad:

código IP:

Estándar:
Clasificación de dispositivos (UE) 2017/745, anexo VIII:·I

· I
· novio

· 20
· CEI 60601-1-2

Dimensiones (AnxAlxPr):
Peso:

· 355 mm x 120 mm x 340 mm
· aprox. 12,5 kilogramos (300W)

La entrega contiene:

Opciones:

· Fuente de luz, cable de red, manual de usuario, cable BNC (opcional)

· Control automático de intensidad de la luz.

· Lámpara LED de respaldo

· Opción de conector múltiple, torreta:

Lobo

ACMI

Olimpo

Storz Ø máx. 5,9mm

mín. 4mm

¡Versión exclusivamente ilustrada!
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FUENTE DE LUZ

LED 3000másFUENTE DE LUZ DE ALTA INTENSIDAD
INSTRUMENTOS GMBH

· Bajo ruido, baja conducción de calor.

· Control electrónico de la luz mediante botones.

· Pura calidad de luz natural
1

LED 3000más

Opción de conector múltiple

Lobo, Storz, Olimpo, A

6



FUENTE DE LUZ

LED 3000másFUENTE DE LUZ DE ALTA INTENSIDAD
INSTRUMENTOS GMBH

Serie Descripción

LED 3000más Adaptador Storz, control automático de intensidad de luz.

LED 3000Tmás Adaptador de torreta, control automático de intensidad de luz.

Datos técnicos

Módulo LED: · LED CRI 90, calidad de luz diurna, aprox. 5600K
· Vida útil: > 20.000 h

Rango de tensión (consumo de corriente): 
Frecuencia:
Protección del dispositivo:

Vídeo en:
Otras conexiones:

· 100-240 V (130 VA)
· 50-60Hz
· 2x T3,15A
· 1x vídeo, BNC
· Servicio (RJ45)

1

Clase de protección (según IEC 60601-1): Clase 

de seguridad:

código IP:

Estándar:
Clasificación de dispositivos (UE) 2017/745, anexo VIII:·I

· I
· novio

· 20
· CEI 60601-1-2

Dimensiones (AnxAlxPr):
Peso:

· 360 mm x 125 mm x 351 mm (sin torreta)
· aprox. 5 kilos

La entrega contiene:

Conexión de guía de luz:

· Fuente de luz, cable de red, manual de usuario, cable BNC (opcional)

· Storz (conexión estándar):

IMPORTANTE:

¡Utilice únicamente cables de luz de alto 

rendimiento/conductores de luz resistentes a 

altas temperaturas!

· Torreta, conector múltiple (opcional):

Lobo

ACMI

Olimpo

Storz Ø máx. 5,9mm

mín. 4mm

¡Versión exclusivamente ilustrada!
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FUENTE DE LUZ

LED 2500 - FUENTE DE LUZ DE ALTA INTENSIDAD
INSTRUMENTOS GMBH

· Bajo ruido, baja conducción de calor.

· Control electrónico de la luz mediante botones.

· Pura calidad de luz natural1
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FUENTE DE LUZ

LED 2500 - FUENTE DE LUZ DE ALTA INTENSIDAD
INSTRUMENTOS GMBH

Serie Descripción

LED 2500 Adaptador Storz, control automático de intensidad de luz.

Datos técnicos

Módulo LED: LED 2500:
· LED CRI 70, aprox. 6500K
· Vida útil: > 20.000 h

Conexión de guía de luz: · Storz

Rango de tensión (consumo de corriente): 
Frecuencia:
Protección del dispositivo:

Vídeo en:
Otras conexiones:

· 100-240 V (130 VA)
· 50-60Hz
· 2x T3,15A
· 1x vídeo, BNC
· Servicio (RJ45)

1

Clase de protección (según IEC 60601-1): Clase 

de seguridad:

código IP:

Estándar:
Clasificación de dispositivos (UE) 2017/745, anexo VIII:·I

· I
· novio

· 20
· CEI 60601-1-2

Dimensiones (AnxAlxPr):
Peso:

· 360 mm x 125 mm x 351 mm
· aprox. 5 kilos

La entrega contiene: · Fuente de luz, cable de red, manual de usuario, cable BNC (opcional)

IMPORTANTE:

¡Utilice únicamente cables de luz de alto 

rendimiento/conductores de luz resistentes a 

altas temperaturas!
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FUENTE DE LUZ

HALÓGENO HL 150
INSTRUMENTOS GMBH

· Diseño pequeño y compacto

· Adaptador de guía de luz intercambiable

· diafragma mecánico
· Baja conducción de calor1
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FUENTE DE LUZ

HALÓGENO HL 150
INSTRUMENTOS GMBH

Datos técnicos

Lámpara:

Conexión de guía de luz:

Control de intensidad:

Sistema:

· 150 W (1 lámpara reflectora halógena), 15 V

· Storz, Lobo, Olimpo, ACMI

· Diafragma mecánico continuo

· Fuente de alimentación: 115/230 V (+/- 10%) conmutable

· Fusibles finos: 5x20mm (230 V: T1,6 A | 115 V: T3,15 A)
· Consumo de energía: máx. 190VA

Clase de protección (según IEC 60601-1): Clase 

de seguridad:

código IP:

Estándar:
Clasificación de dispositivos (UE) 2017/745, anexo VIII:

· I
· novio

· IP 20
· CEI 60601-1-2 / CEI 60601-1-1
· I

1

Dimensiones (AnxAlxPr):
Peso:

· 175 mm x 82,5 mm x 202 mm
· aprox. 2,5 kilos

La entrega contiene: · Fuente de luz, cable de red, manual de usuario.
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FUENTES DE LUZ - ACCESORIOS 

ILUMINANTE
INSTRUMENTOS GMBH

Iluminante Descripción Número de orden

Xenón 300W 5H
180W
100W

Lámpara de xenón de 300 W, 5 orificios incl. Bombilla de xenón de 180 W con 

transferencia de calor, estándar X 180

Bombilla de xenón de 100 W, estándar X 100

125-0008
770-1008
770-1001

Halógeno 150W
Halógeno 250W
Halógeno 75W

Lámpara halógena 150W, 15V, tipo: Xenophot HLX 64634, OSRAM 
Lámpara halógena 250W, 24V, tipo: Typ 13163 ILC, Lámpara halógena 
Philips 75W, 12V, tipo: Xenophot HLX 64615, OSRAM

126-0011
126-0010
126-0003

Bombilla de halogenuros metálicos

Lámpara de repuesto X 50

Bombilla de halogenuros metálicos X24, 24 Watt

X 50 Lámpara de repuesto ofr XL50, XE50 eco, X50 con anillo de montaje

770-0000
770-0005

1
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LUZ S
DOBLAR

oh
I
URCES - ACCESORIOS

CABLE DE FIBRA ÓPTICA BLE
INSTRUMENTOS GMBH

Guías de luz líquida Diámetro Longitud Color

18 FM 50
23 FM 50
30 FM 50
18 FM 50

5,0 milímetros

5,0 milímetros

5,0 milímetros

5,0 milímetros

1800 milímetros

2300 milímetros

3000 milímetros

1800 milímetros

gris
gris
gris
inoxidable

Guías de luz de fibra de vidrio. Diámetro Longitud Color

18 LW 35
18 LW 48
23 LW 35
23 LW 48

3,5mm
4,8mm
3,5mm
4,8mm

1800 milímetros

1800 milímetros

2300 milímetros

2300 milímetros

gris
gris
gris
gris

18 LC 35
18 LC 48
23 LC 35
23 LC 48
23 LC 35
30 LC 48

3,5mm
4,8mm
3,5mm
4,8mm
3,5mm
4,8mm

1800 milímetros

1800 milímetros

2300 milímetros

2300 milímetros

3000 milímetros

3000 milímetros

gris
gris
gris
gris
gris
gris

18 HLC 35
18 CHL 48
23 CHL 35
23 CLH 48
30 CHL 35
30 CHL 48

3,5mm
4,8mm
3,5mm
4,8mm
3,5mm
4,8mm

1800 milímetros

1800 milímetros

2300 milímetros

2300 milímetros

3000 milímetros

3000 milímetros

gris
gris
gris
gris
gris
gris

892-0003
892-0004
892-0005
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FUENTES DE LUZ - ACCESORIOS 

ADAPTADOR DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE
INSTRUMENTOS GMBH

Lado de la fuente del adaptador Descripción Número de orden

entrada, Storz Adaptador de guía de luz en el lado de la fuente de luz, para tipo LW, LC 896-0008

entrada, Olimpo Adaptador de guía de luz en el lado de la fuente de luz, para tipo LW, LC 896-0009

1 entrada, lobo Adaptador de guía de luz en el lado de la fuente de luz, para tipo LW, LC 896-0010

entrada, ACMI Adaptador de guía de luz en el lado de la fuente de luz, para tipo LW, LC 896-0011

entrada, Storz HLC Adaptador de guía de luz en el lado de la fuente de luz, para tipo HLC 896-0016

entrada, Olympus HLC Adaptador de guía de luz en el lado de la fuente de luz, para tipo HLC 896-0017

entrada, Wolf HLC Adaptador de guía de luz en el lado de la fuente de luz, para tipo HLC 896-0018

entrada, ACMI HLC Adaptador de guía de luz en el lado de la fuente de luz, para tipo HLC 896-0019

14



FUENTES DE LUZ - ACCESORIOS

ADAPTADOR DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE
INSTRUMENTOS GMBH

Adaptador lado instrumento Descripción Número de orden

salida, almacenamiento, Adaptador de guía de luz en el lado del instrumento, para tipo LW, LC, HLC y FM 896-0000

salida, Olimpo Adaptador de guía de luz en el lado del instrumento, para tipo LW, LC, HLC y FM 896-0001

salida, lobo Adaptador de guía de luz en el lado del instrumento, para tipo LW, LC, HLC y FM 896-0002 1

salida, ACMI Adaptador de guía de luz en el lado del instrumento, para tipo LW, LC, HLC y FM 896-0003
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CÁMARA

eco HD - CÁMARA DE ALTA DEFINICIÓN (1MOS)
INSTRUMENTOS GMBH

· Resolución Full HD
· Obturador de alta velocidad

· Menú multilingüe
· 10 configuraciones de usuario almacenables

2

ecohd

ecoHD-USB

dieciséis



CÁMARA

eco HD - CÁMARA DE ALTA DEFINICIÓN (1MOS)
INSTRUMENTOS GMBH

Datos técnicos

Cabezal de cámara: · Relación de aspecto: 16:9

· Sensor de imagen: 1/3'' MOS

· Sumergible (usando la tapa adjunta)

Rango de tensión (consumo de corriente): 
Frecuencia:
Protección del dispositivo:

· 100-240 V (25 VA)
· 50-60Hz
· 2x T3,15A

Sistema de vídeo: · Resolución de imagen: Full HD 1920 x 1080 (1080p)
· Resolución de TV: > 900 líneas

· Sensibilidad: < 3 lux (1/1,4)
· Balance de blancos automático, con retención de datos y 

velocidad de obturación: 1/50 (1/60) a 1/10.000 seg.

Conexiones Terminal de salida de vídeo:

· 1 HDMI
Otras conexiones:
· 1 x USB (A) (teclado USB)
· 1 x entrada remota (interruptor de pedal)

· 2 x SALIDA Remota (impresora de vídeo, grabadora de vídeo,...)

· 2 x RJ45 (Servicio)

2

Grabación (opcional) · Formato de imagen: JPG 1920 x 1080

· Formato de vídeo: Full HD 1920 x 1080; Mpeg-4 (códec H.264); Velocidad de imagen 60 fps

· Conexión: USB (A)

Clase de protección (según IEC 60601-1): Clase 

de seguridad:

código IP:

Estándar:
Clasificación de dispositivos (UE) 2017/745, anexo VIII:·I

· I
· novio

· 20
· CEI 60601-1-2

Características: · Balance de blancos, función de refuerzo

· Menú en pantalla
· 10 configuraciones de usuario almacenables

· zoom digital 2.5
· Función de congelación

· Generador de personajes

Dimensiones (AnxAlxPr):
Peso:

· 360 mm x 125 mm x 351 mm
· aprox.4,7 kg

La entrega contiene: · CCU, cabezal de cámara con cable de 3,05 m (10 pies), cable de red, 

cable HDMI - DVI, cable HDMI, manual de usuario

Opciones

Accesorios Opcionales: · teclado impermeable
· Interruptor de pie

Peso aproximado. 150g
Tamaño: d= 36,5mm; l= 65mm 
(sin casquillo de flexión)

Peso aproximado. 180 g 
Tamaño: d= 38 mm; l= 79mm 
(sin casquillo de flexión)
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CÁMARA

SWIFT 1HD - CÁMARA DE ALTA DEFINICIÓN (1MOS)
INSTRUMENTOS GMBH

· Resolución Full HD
· Obturador de alta velocidad

· Menú multilingüe
· Cabezal de cámara remoto

2
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CÁMARA

SWIFT 1HD - CÁMARA DE ALTA DEFINICIÓN (1MOS)
INSTRUMENTOS GMBH

Datos técnicos

Cabezal de cámara: · Relación de aspecto: 16:9

· Sensor de imagen: 1/3'' MOS

· Sumergible (usando la tapa adjunta)

Rango de tensión (consumo de corriente): 
Frecuencia:
Protección del dispositivo:

· 100-240 V (25 VA)
· 50-60Hz
· 2x T3,15A

Sistema de vídeo: · Resolución de imagen: Full HD 1920 x 1080

· Resolución de TV: > 1000 líneas

· Sensibilidad: < 3 lux (1/1,4)
· Balance de blancos automático, con retención de datos y 

velocidad de obturación: 1/50 (1/60) a 1/10.000 seg.

Grabación (opcional) · Formato de imagen: JPG 1920 x 1080

· Formato de vídeo: Full HD 1920 x 1080; Mpeg-4 (códec H.264); Velocidad de imagen 60 fps

· Conexión: USB (A) 2
Conexiones: Terminal de salida de vídeo:

· 1xHDMI/DVI
· 1x Y-Pb-Pr (Componente)
· 1 vídeo (PAL/NTSC)
· 1x S-Video (PAL / NTSC)
· 2x HD SDI (opcional)

Otras conexiones:
· 1 x USB (A) (teclado USB)
· 1 x entrada remota (interruptor de pedal)

· 1 x SALIDA Remota (videoimpresora, videograbadora,...)

· 1 RJ45 (servicio)

Clase de protección (según IEC 60601-1): Clase 

de seguridad:

código IP:

Estándar:
Clasificación de dispositivos (UE) 2017/745, anexo VIII:·I

· I
· novio

· IP 20
· CEI 60601-1-2 / CEI 60601-1-1

Características: · Balance de blancos, función de refuerzo

· Menú en pantalla
· 3 configuraciones de usuario almacenables

· zoom digital 2.5
· Función de congelación

· Generador de personajes

Dimensiones:

La entrega contiene:

· Unidad de control: 355 mm x 103 mm x 253 mm (ancho x alto x profundidad); Peso aproximado. 4,5 kilogramos

· CCU, cabezal de cámara con cable de 3,05 m (10 pies), cable Y/C, cable BNC, cable 

HDMI - DVI, cable HDMI, manual de usuario

Opciones

Características:

Accesorios Opcionales:
· Captura de imagen, captura de vídeo.

· teclado impermeable
· Interruptor de pie

Cabezal de cámara Swift 1HD

Peso: 105 gramos

Tamaño: d= 34 mm; largo= 73 mm

Con pulsadores
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CÁMARA

TRISTAR HD - CÁMARA DE ALTA DEFINICIÓN (3MOS)
INSTRUMENTOS GMBH

· Resolución Full HD
· Obturador de alta velocidad

· Menú multilingüe
· Cabezal de cámara remoto

2
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CÁMARA

TRISTAR HD - CÁMARA DE ALTA DEFINICIÓN (3MOS)
INSTRUMENTOS GMBH

Datos técnicos

Cabezal de cámara: · Relación de aspecto: 16:9

· Sensor de imagen: 3x 1/3'' MOS

· Sumergible (usando la tapa adjunta)

Rango de tensión (consumo de corriente): 
Frecuencia:
Protección del dispositivo:

· 100-240 V (50 VA)
· 50-60Hz
· 2x T3,15A

Sistema de vídeo: · Resolución de imagen: Full HD 1920 x 1080

· Resolución de TV: > 1000 líneas

· Sensibilidad: < 3 lux (1/1,4)
· Balance de blancos automático, con retención de datos y 

velocidad de obturación: 1/50 (1/60) a 1/100.000 seg.

Grabación (opcional) · Formato de imagen: JPG 1920 x 1080

· Formato de vídeo: Full HD 1920 x 1080; Mpeg-4 (códec H.264); Velocidad de imagen 60 fps

· Conexión: USB (A) 2
Conexiones Terminal de salida de vídeo:

· 2x HD-SDI
· 1xHDMI/DVI
· 1x Y-Pb-Pr (Componente)
· 1x Y/C (PAL/NTSC)
· 1x CVBS (PAL/NTSC)

Otras conexiones:
· 1 x USB (A) (teclado USB)
· 1 x entrada remota (interruptor de pedal)

· 1 x SALIDA Remota (videoimpresora, videograbadora,...)

· 1 RJ45 (servicio)

Clase de protección (según IEC 60601-1): Clase 

de seguridad:

código IP:

Estándar:
Clasificación de dispositivos (UE) 2017/745, anexo VIII:·I

· I
· novio

· IP 20
· CEI 60601-1-2 / CEI 60601-1-1

Características: · Balance de blancos, función de refuerzo

· Menú en pantalla
· 3 configuraciones de usuario almacenables

· zoom digital 2.5
· Función de congelación

· Generador de personajes

Dimensiones:

La entrega contiene:

· Unidad de control: 360 mm x 125 mm x 351 mm; 4,5 kilogramos

· CCU, cabezal de cámara con cable de 3,05 m (10 pies), cable de red, cable Y/C, cable BNC, cable 

HDMI - DVI, cable HDMI, manual de usuario

Cabezal de cámara con pulsadores Opciones

Características

Accesorios Opcionales

· Captura de imagen, captura de vídeo.

· teclado impermeable
· Interruptor de pie

Peso: 145 gramos

Tamaño: d= 38,5 mm; largo= 81 mm
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CÁMARA

TRIstar 4K - CÁMARA DE ULTRA ALTA DEFINICIÓN (3MOS) INSTRUMENTOS GMBH

· Resolución 4K UHD
· Zoom, congelación, corrección de humo

2
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CÁMARA

TRIstar 4K - CÁMARA DE ULTRA ALTA DEFINICIÓN (3MOS)
INSTRUMENTOS GMBH

Datos técnicos

Cabezal de cámara: · Relación de aspecto: 16:9

· Sensor de imagen: 3x 1/3'' MOS

· Sumergible (usando la tapa adjunta)

Rango de tensión (consumo de corriente): 
Frecuencia:
Protección del dispositivo:

· 100-240 V (60 VA)
· 50-60Hz
· 2x T3,15A

Sistema de vídeo: · Resolución de imagen: UHD 3840 x 2160

· Resolución de TV: 1600 líneas

· Balance de blancos automáticamente, con retención de datos

Salida de vídeo: · 1 HDMI 4K (3840 x 2160)
· 1 HDMI Full HD (1920 x 1080)
· 1 SDI 4K (4 BNC) (3840 x 2160)
· 1 x SDI Full HD (1 x BNC) (1920 x 1080)

2
Formato de video: · Salida HDMI: 3840x2160/59,94p, 3840x2160/50p, 

1920x1080/59,94p, 1920x1080/59,94i, 
1920x1080/50p, 1920x1080/50i 
3840x2160/59,94p, 3840x21 60/50p, 
1080/59,94p, 1080/59,94i,
1080/50p, 1080/50i

· Salida SDI:

Clase de protección (según IEC 60601-1): Clase 

de seguridad:

código IP:

Estándar:
Clasificación de dispositivos (UE) 2017/745, anexo VIII:·I

· I
· novio

· IP 20
· CEI 60601-1-2 / CEI 60601-1-1

Dimensiones (AnxAlxPr):
Peso:

· 360 mm x 125 mm x 351 mm
· aprox. 6,2 kilos

La entrega contiene: · CCU, cabezal de cámara con cable de 3,05 m (10 pies), cable de red, cable HDMI, 

manual de usuario

Opciones Espacio de color

· Captura de imagen, captura de vídeo. La cámara es capaz de reproducir el espacio de color ampliado 
BT.2020 además del espacio de color BT.709 para HDTV. (El 
requisito previo es un monitor compatible con BT.2020)

Cabezal de cámara TRIstar 4K

Peso aproximado. 200g
Diámetro: 43 mm
Longitud: 85,7mm (sin ojal)

Con 4 pulsadores
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ADAPTADOR DE TV

INSTRUMENTOS GMBH

Serie Descripción Número de orden

TV- 21 WP
TV- 28 WP
TV- 35 WP
TV- 15 WP

Adaptador f = 21,0 mm, montaje en C, sumergible 

Adaptador f = 28,0 mm, montaje en C, sumergible 

Adaptador f = 35,0 mm, montaje en C, sumergible 

Adaptador f = 15,0 mm, montaje en C, sumergible

870-0000
870-0001
870-0002
870-0003

TV-Zoom 1535 PWP Adaptador, vario-zoom, f = 15,0 - 35,0 mm, montura C, sumergible 870-0016

TV-Zoom 1525 WP Adaptador, f = 15,0 - 25,0 mm, montaje en C, sumergible 870-0004

2

TV-28 HDWP
TV-25 HDWP
TV-14 HDWP
TV-21 HDWP

Adaptador f = 28,0 mm, diseño S, montaje en C, sumergible 

Adaptador f = 25,0 mm, diseño S, montaje en C, sumergible 

Adaptador f = 14,0 mm, diseño S, montaje en C, sumergible 

Adaptador f = 21,0 mm , Diseño S, montaje en C, sumergible

870-0027
870-0029
870-0029
870-0031

TS-30 WP
TS-25 WP
TS-18 WP

Adaptador de TV Beamsplitter, f = 30,0 mm con montaje en C, sumergible 

Adaptador de TV Beamsplitter, f = 25,0 mm con montaje en C, sumergible 

Adaptador de TV Beamsplitter, f = 18,0 mm con montaje en C, sumergible

873-0000
873-0001
873-0002

TV-14 UHDWP, diseño HE
TV-18 UHDWP, diseño HE
TV-22 UHDWP, diseño HE
TV-25 UHDWP, diseño HE
TV-28 UHDWP, diseño HE

Adaptador f = 14,0 mm, montaje en C, sumergible 

Adaptador f = 18,0 mm, montaje en C, sumergible 

Adaptador f = 22,0 mm, montaje en C, sumergible 

Adaptador f = 25,0 mm, montaje en C, sumergible 

Adaptador f = 28,0 mm, montura c, sumergible

870-0040
870-0041
870-0042
870-0043
870-0044

TV- Zoom 1530 UHD, diseño HE Adaptador, f = 15,0 - 30,0 mm, montaje en C, sumergible 870-0045

24



ADAPTADOR DE TV

INSTRUMENTOS GMBH

2
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COMBINACIÓN

Serie LED 50-HD
INSTRUMENTOS GMBH

· Sistema multifuncional
· Cámara y fuente de luz
· Opción de grabación

· Resolución Full HD
· Menú multilingüe

3
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COMBINACIÓN

Serie LED 50-HD
INSTRUMENTOS GMBH

Datos técnicos

Cabezal de cámara:

Accesorios Opcionales:

· Relación de aspecto: 16:9

· Sensor de imagen: 1/3'' MOS

· Sumergible (usando la tapa adjunta)

· teclado impermeable
· Interruptor de pie

Rango de tensión (consumo de corriente): 
Frecuencia:
Protección del dispositivo:

· 100-240 V (95 VA)
· 50-60 Hz (escaneo entrelazado)

· 2x T3,15A

Sistema de vídeo: · Resolución de imagen: Full HD 1920 x 1080

· Resolución de TV: > 900 líneas

· Sensibilidad: < 3 lux (1/1,4)
· Balance de blancos automático, con retención de datos y 

velocidad de obturación: 1/50 (1/60) a 1/100.000 seg.

Grabación (opcional) · Formato de imagen: JPG 1920 x 1080

· Formato de vídeo: Full HD 1920 x 1080; Mpeg-4 (códec H.264); Velocidad de imagen 60 fps

· Conexión: USB (A)

Lámpara:

Conexión de guía de luz:

Conexiones

· Lámpara LED, comparable 50 W

· Storz

Terminal de salida de vídeo:

· 1 HDMI
Otras conexiones:
· 1 USB (teclado)
· 1 entrada remota (interruptor de pedal)

· 1x RJ45 (Servicio)
· 1 salida remota (Videoimpresora, Videograbadora,…)

3

Clase de protección (según IEC 60601-1): Clase 

de seguridad:

código IP:

Estándar:
Clasificación de dispositivos (UE) 2017/745, anexo VIII:·I

· I
· novio

· 20
· CEI 60601-1-2

Características: · Balance de blancos, función de refuerzo

· Menú en pantalla
· 3 configuraciones de usuario almacenables

· zoom digital 2.5
· Función de congelación

· Generador de personajes

Dimensiones:

La entrega contiene:

· Unidad de control: 295 x 128 x 278 mm (An x Al x Pr); Peso aproximado. 5 kilos

· CCU, cabezal de cámara con cable de 3,05 m (10 pies), cable de red, cable 

HDMI, manual de usuario

Característica Serie: LED 50-HDUSB LED 50-HD USB de alta definición alta definición

Grabación (vídeo e imagen) 
Cámara 1MOS
CONDUJO

X
X
X

-
X
X

X
X
-

-
X
-

Peso aproximado. 150g
Tamaño: d= 36,5mm; l= 65mm 
(sin casquillo de flexión)

Peso aproximado. 180 g 
Tamaño: d= 38 mm; l= 79mm 
(sin casquillo de flexión) 27



INSUFLADOR

CO2-INSUFLADOR D-FLOW
INSTRUMENTOS GMBH

· Completamente automático

· Sistema de filtrado para esterilidad.

· Hasta 45 litros/minuto
· Controlado por microprocesador

4
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INSUFLADOR

CO2-INSUFLADOR D-FLOW
INSTRUMENTOS GMBH

Serie Descripción

D Flujo-320

D Flujo-330

D Flujo-345

Flujo máximo de gas: 20 l/min

Flujo de gas máximo: 30 l/min

Flujo de gas máximo: 45 l/min

Opciones

Versión H · Con calentador de gas

Datos técnicos

Presión del insuflador:

Fuente de alimentación:

El consumo de energía:

· 0 - 30 mmHg

· 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz

· 25 - 40 VA (25-105 VA con calefacción de gas)

Clase de protección (según IEC 60601-1): Clase 

de seguridad:

código IP:

Estándar:
Clasificación de dispositivos

(UE) 2017/745, anexo VIII:

· I
· novio

· IP 20
· CEI 60601-1-2 / CEI 60601-1-1

· IIb

· Dióxido de carbono (médico)

· UNF 7/16"

· Unidad de control: 355 mm x 105 mm x 253 mm (ancho x alto x profundidad); 6,7 kilogramos

4
Gas:

Conexión de gas:

Dimensiones:

La entrega contiene: · Insuflador, cable de red, tubo de alta presión de CO2 UNF a conexión de gas alemana, juego de 

llaves: filtro estéril SW17/SW30, tubo de silicona estándar (no versión H), calentador de gas del 

sistema con juego de tubos (solo versión H), manual de usuario

Características: · Suministro de gas flexible: el dispositivo se puede utilizar con bombonas de gas o sistemas centrales de suministro de 

gas. El modo de suministro de gas se puede cambiar muy fácilmente mediante el software integrado.

· Calentador de gas del sistema: Para la reducción de problemas posquirúrgicos, la Serie DF

Está disponible con un calentador de gas de alta eficiencia. El calentador de gas está preajustado y funciona en una base 

plug and play de forma totalmente automática. El intercambiador de calor se puede esterilizar en autoclave con el juego de 

tubos.

· 2 modos disponibles: - Uso de aguja (preinsuflación) para aguja de Veress
- Uso de trocar (insuflación principal) para instrumentos de alto flujo

· ACF: La Serie DF significa Insuflación de Flujo Continuo Avanzado. Eso significa que no 
habrá más interrupciones entre las fases de flujo de gas y lectura de presión.

· Seguridad: La autocomprobación automática se activa cada vez que se enciende la unidad para 

garantizar que todos los componentes electrónicos y neumáticos estén en buen estado de 

funcionamiento. Esta característica de seguridad conlleva una garantía de por vida de la unidad. El filtro 

estéril reemplazable previene el reflujo de líquidos y la contaminación del conducto de gas.

· Indicador de presión diferencial: una serie de LED de colores muestra la diferencia de presión de 
referencia real entre el valor establecido y el valor real en el paciente.
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INSUFLADOR

ACCESORIOS
INSTRUMENTOS GMBH

Accesorios para insufladores Descripción Número de orden

Dispositivo de calentamiento Fuente calefactora para insufladores con calefacción, esterilizable en autoclave 952-0012

Filtrar

Filtrar

Filtrar

Filtrar

Filtrar

Filtro individual esterilizado para insuflador, de un solo uso 

Filtro 50 esterilizado para insuflador, de un solo uso Filtro 100 

esterilizado para insuflador, de un solo uso Filtro 250 

esterilizado para insuflador, de un solo uso Filtro 500 

esterilizado para insuflador, de un solo uso

952-0009
952-0007
952-0005
952-0006
952-0008

Tubo de alta presión DIN GER/ DIN GER, 1m 952-1020

Tubo de alta presión Fundación de las Naciones Unidas/ Fundación de las Naciones Unidas, 1m 952-1022

4
Tubo de alta presión Índice UNF/PIN, 1m 952-1025

Tubo de alta presión UNF/ISO, 1m 952-1026

Tubo de alta presión UNF/ALEM, 1m 952-1021

Tubería Para insuflador de laparoscopia sin calefacción, 8mm x 2,5m 952-0004

Tubería Insuflador para laparoscopia con calefacción, 8mm x 2,5m 952-0003

30



INSUFLADOR

ACCESORIOS
INSTRUMENTOS GMBH

4
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INFORMACIÓN ADICIONAL

VERSIÓN DE DISEÑO
INSTRUMENTOS GMBH

Ofrecemos dos opciones de diseño para la mayoría de nuestras unidades:

¡SOLO CONTÁCTANOS!

5
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INSTRUMENTOS GMBH

Versión azul:
Marco: RAL 5007 | Carcasa: RAL 9003

Versión gris:
Marco: RAL 7036 | Carcasa: RAL 7035
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Información del contacto:

INSTRUMENTOS GMBH

Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34
78532 Tuttlingen
Alemania

Teléfono: +49 (0)7462 9445 0 
Fax: +49 (0)7462 9445 20

www.reda-instrument.de
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